






















































序号 货物 包装 技术参数 单位 数量 验收标准 运输卸货方式 备注

1 氧化铁矿 散装
含FeO≥50%，S≤0.3%，

AL2O3≤1.5%，水分≤10%。
吨 200

氧化铁矿的三氧化二铝含量检测结果
不得大于1.5%，如三氧化二铝含量超
过1.5%则每毛吨扣减30元，三氧化二
铝含量超过2%，采购人有权作退货处
理或按每毛吨扣减50元折价接收，具
体情况根据采购人需求缓急程度决定
。三氧化二铝含量超过2.5%则采购人
作退货处理。

挂车+铲车 分批送货

熔炼车间A包采购清单



序号 货物 包装 技术参数 单位 数量 验收要求 运输卸货方式 备注

1 无烟煤 散装

粒度5-18mm,固定碳不低于75%，挥
发分≤5%，灰分≤11%，粒度5mm以
下的≤3%，粒度5-18mm,全水mt(%)
≤6；干基灰分ad(%) 11-15,粒度
5mm以下的≤3%；干燥无灰基挥发分
vdaf(%)7-9；干基全硫st,d(%)≤
1； 发热量大卡≥6500cal/kg,；固
定碳fcab(%)≥75

吨 1500

验收其技术参数须符合采购清单
的接收标准，如实际供货技术参
数低于本文件规定的技术参数标
准值，则按比例进行扣减接收。
其中，如热值含量低于6175cal,
采购人有权要求成交人进行退换

货处理

挂车+铲车 分批供货

熔炼车间B包采购清单


